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Aétu?;cltérebﬁ_lettrim a doppia cﬁgna'mw:é generazione con prestazioni all'avanguardia
ed affidabili. : i,

Dimensioni estremamente centenute del profilo, agevole montaggio in qualsiasi tipo di
applicazione grazie alle corse selezionabili dall'esterno ed alle innovative staffe lateral
pivotanti, Colori standard sempre a stock: RALS006 (grigio), RAL9010 (bianco) e RALS011

- (nerc).
Il motore e corredato dall'apposito kit di montaggio. -
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escrizione i capitolato
Attuatore a doppia catena in acciaio inox del tipo articolatoc a doppia maglia.
Disponibile nelle versioni 24V e 240V, forza in spinta e trazione 300 N, fine corsa di
tipo elettronico ad assorbimento di corrente a garanzia di una corretta regolazione della
chiusura dell'anta. :
Oltre alle 5 corse selezionabili fornite di serie, il motore & inoltre dotato dell'innovativa
- posizione "U"(patent pending), sempre posizionata sulla manopola delle regolazioni, che

consente all'utilizzatore di programmare ogni tipo di corsa desiderata in un campo da
12 a 400 mm, semplicemente facéndo aprire il serramento fino alla posizione voluta.
Motore provvisto inoltre della funzione di sicurezza la quale riduce la potenza durante
I'operazione di chiusura negli ultimi S.cm.

Apparecchio provvisto di marcatura CE e conforme alle vigenti normative (CEE 89/336,
CEE 73/23, 55014).
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motore a doppia catena







