@ generalita

Attuatore elettrico di recente produzione progettato con dimensioni
particolarmente ridotte per |'utilizzo nella installazioni entro telaio e quindi
a completa scomparsa.

L'utilizzo di questo motore & irrinunciabile nell'edilizia residenziale ed in
tutte quelle situazioni dove |'estetica & una richiesta primaria.
Particolarmente adatto per finestre basculanti. ;
Dispenibile nei colori standard RAL9006 (grigio), RALS010 (bianca),
RAL9011 (nero) e, su richiesta, in tutta ia serie RAL.

Il motore & corredato dall’apposito kit di montaggio a sporgere.
La staffa per l'installazione a wasistas viene fornita su richiesta.
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descrizione di capitolato

Aftuatore elettrico movimentato da catena a doppia maglia articolata in
accialo inox AlSI316 contenuta in apposita sede all'interno del motore.
Corpo in zama per la versicne fino a 300 mm ed in alluminio pressofuso
per la versione con corse fino a 500 mm.

Forza in spinta e trazione 200 N & 300N per la versione HD, disponibile
nella versione a 24 Vec e 230 Vea con corse da 0 a 500 mm.

Fine corsa di tipo elettronico ad assorbimento di corrente.

Apparecchio conforme alle vigenti normative (CEE B9/336 EMC, CEE
73/23, 55014)
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motore a singola catena

per installazioni entro telaio







